
BMW 35 d 
Service-Information Turbolader 

 

 

Distanzring am Turbinengehäuse montieren, 

Unterdruckdose große Regelklappe einstellen 
 

Einleitung: 

An der großen Niederdruckstufe der 2-stufigen Aufladung ist an der Flanschfläche des Turbinengehäuses 

zum Abgaskrümmer der mitgelieferten Distanzring zu verbauen. 

Die große Unterdruckdose für Ladedruckregelklappe ist nicht Bestandteil der Lieferung. Hier ist die alte 

Regeldose weiter zu verwenden. 

Hinweis: 

Bei fehlendem Distanzring kommt es zur Fehlfunktion der Ladedruckregelung im gesamten unteren 

Drehzahlbereich, da die Funktion der Ladedruckregelklappe nicht gegeben ist. 

Die große Unterdruckdose ist bei Wiederverwendung auf Dichtheit der Membran und einwandfreie 

mechanische Funktion zu prüfen. Andernfalls ist die Regeldose 11 65 7 802 596 bei OE einzeln zu 

beschaffen. 

Anweisungen: 

Achten Sie beim Einbau der großen Niederdruckstufe, dass der Distanzring vollständig im Turbinen- 

gehäuse sitzt und während dem Handling ins Fahrzeug nicht herausfällt. 

Die große Unterdruckdose ist am Abgaskrümmer nach Herstellervorgaben zu montieren und einzu- 

stellen. Ein Schräglaufen der Regelstange muss vermieden werden. Die Länge der Regelstange ist ggf. 

neu einzustellen. Die Laderdruckregelklappe muss bei -130 mbar schließen. Beim Kontern der 

Verschraubung ist unbedingt darauf zu achten, dass die Regelstange in der Membran keine Torsion 

hervorruft. Die beiden Kontermuttern sind mit Siegellack gegen Lösen zu sichern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fahrzeughersteller:  BMW 

Fahrzeuge: 35 d 

Motorcode:   M57 D30 (306D5) 
 

Gültigkeit: Diese Service Information ist gültig bei Erneuerung des Turboladers mit der 

       OE-Nr.:  11657811404, 7811404 

Hersteller Ausf.-Nr.:  53269880001, 53269880004 
 

Bestellhinweis:  OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken. 

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten. 
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