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 HOCHINTELLIGENT                          LEISTUNGS- UND ZUKUNFTSORIENTIERT 

                                                                         GENAU SO WIE UNSERE KUNDEN 

 

Nach 3 Jahren Entwicklungszeit kommt für hochkomplexe Fahrzeuganwendungen z.B. Audi, 

BMW, Mercedes, Nissan, Seat, Skoda und VW mit Common Rail Motoren, der neusten 

Abgasnorm Euro 6 ISC-FCM, mit SENT Ladedrucksensor, das neue Modul DIGI CR DL zum 

Einsatz. 

  

Produktdaten DIGI CR DL      BMW     DIGITAL 140 MHz   e1 03 4697 homologiert 

 

T = 1/f -> T = 1/140 * 1 000 000 

-> 140 Mio. Zyklen pro Sekunde 

 

Unsere SENT Signale sind in etwa 1 ms lang 

-> 140 000 000: 1 000 = 140 000 x pro Sekunde  

 

BMW bearbeitet z.B. mit dem Sensor 9885466 (B57R) Quad Turbo in einer Stunde über 3.6 

Millionen Referenzsignale. Hier optimieren wir ohne Spuren in der Diagnose zu hinterlassen 

mit einer atemberaubenden Performance. 

 

Die Qualitätsbauteile sind e1 homologiert (Erstausrüsterqualität) und erfüllen den höchsten 

Sicherheitsstandard im öffentlichen Raum ECE EG StVZO (EU) CH 

 

Für Neu-Wagen kann eine Motorgarantie weiterhin abgeschlossen werden. 
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