AGHTUNG!

Einbauvorschriften:

. Vor Einbau eines neuen Turboladers die AUSFALLURSACHE des alten Turboladers feststellen und SEITIGEN!

. Vor Einbau ist das gesamte Umfeld des Turboladers zu prifen. Hierbei sind insbesofdere alle Zu
Luft, Abgas, evtl. Wasser) am Turbolader einer genauen Kontrolle auf Dichtheit, Vefsc tzung
unterziehen. Im Zweifelsfall sind diese zu erneuern.
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. Am Motor MUSS VORAB zwingend ein MOTOROL- und FILTERWECHSEL durchgefiih
. ENTFERNEN Sie alle SCHUTZKAPPEN vom Turbolader!

. Vor Einbau des Turboladers mindestens 20 ml SPEZIALOL oder
frisches Motordl in die Olzulaufbohrung flllen, dabei den Laufer
manuell etwas drehen. (Fig.1)

. Beim Anschluss der Olleitungen NIE FLUSSIGE DICHTMITTEL
verwenden! (Fig. 2)

. Nach Einbau des Turboladers den Motor starten und ca. 2-3 min im Leerlauf drehen lassen, bevor 0%

die Drehzahl erhéht wird. Wahrend des Leerlaufs alle Anschlisse und Dichtungen prifen.

Nichtbeachtung der Einbauvorschriften kann zur Zerstorung oder Fehlfunktion des Turboladers
fuhren und hat somit den Verlust samtlicher Garantieanspriiche zur Folge!
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