Leistungsmangel/Ladedruck zu niedrig
Schwarzrauch

Hoher Olverbrauch

kavfmann

Blaurauch
Turbolader macht Gerdusche
Olleckage am Verdichter (kalte Seite)
Olleckage an der Turbine (heisse Seite) Kaufmann Motorenteile AG, Grabenstrasse 7, 8952 Schlieren
Verdichter-/Turbinenrad defekt Tel. 044/730 33 13, Fax 044/730 05 03, info@turbo-kaufmann.ch
Ladedruck zu Hoch
URSACHE ABHILFE
e|le|e|e Zugesetzter Luftfilter Neuen Luftfilter einsetzen gemass Herstellerempfehlung
ole o Verengung in der Ansaugleitung zum Verdichter Verengung beseitigen oder Leitung erneuern
° ° Verengung im Druckrohr vom Verdichter zum Einlasskrimer Verengung beseitigen oder Leitung erneuern
ole [ Verengung im Einlasskriimmer Siehe Wartungshandbuch des Fahrrzeugherstellers
° Undichtigkeit an der Saugleitung zwischen Filter und Einlasskrimmer |Undichtig keit beheben
o|le|e|eo|e Luftleckage zwischen Verdichter und Einlasskriimmer Undichtig keit beheben
e|leje|e|e Luftleckage zwischen Einlasskrimmer und Zylinderkopf Undichtig keit beheben ? 5§
e(lojo|e|o]|e Verengung im Auspuffkrimmer Wartunghandbuch des Motorherstellers Zu Rate ZIehen und Verengung beheben
ole ° Verengung im Auspuffrohr oder Schallddmpfer adhe itung oder Schallddmpfer erneuern
ole eo|e Abgasleckage zwischen Zylinderkopf und Auspuffkrummer
ele ® Abgasleckage zwischen Auspuffkrimmer und Turbi eneinlz
® Abgasleckage zwischen Turbineauslass und Auspuffrohr
ole| |o Verengung in der Olablaufleitung 2 b ] itig -
ole @ Verengte oder verstopfte Kurbeigehauseentmftung | Wariunghandbuch des Motorherstellers zu Rate ziehen und Kurbelgehduse reinigen
ofe - |Lagergehause des Turbo hlar _ |Turbolader liberholen oder ersetzen, Olwechsel durchfihren, Olffilter erneuern
ole Wartungshandbuch des Motorherstellers zu Rate ziehen
ele Wartungshandbuch des Motorherstellers zu Rate ziehen
ole|e|e ele Wartungshandbuch des Motorherstellers zu Rate ziehen
o|le|o|e ofe Wartungshandbuch des Motorherstellers zu Rate ziehen
o|lo|ofefojo]e Turbolader durch autorisierten Spezialisten instandsetzen lassen
o|le|efe ole eschadigter Turbolader Turbolader durch autorisierten Spezialisten instandsetzen lassen
[ Fehlfunktion der Bypassventiles Offnungsfunktion nach Herstellerangaben (iberpriifen
ole Ladedruckregelklappe/Ventil schliesst nicht Turbolader durch autorisierten Spezialisten instandsetzen lassen
® |Ladedruckregelklappe/Ventil defekt Ladedruckregelventil austauschen
olejeo|e ofe Turbolader Lagerschaden Turbolader durch autorisierten Spezialisten instandsetzen lassen oder austauschen
ole @ & Fremdkdrperschaden an Verdichter oder Turbine Turbolader durch autorisierten Spezialisten instandsetzen lassen oder austauschen




