
 

     TUNE DEINEN FUCHS JETZT 
      MEHR LEISTUNG IN WENIGEN MINUTEN – ABSOLUT SICHER 

 

     

MODELL FUCHS    BOX KW PS NM KW 2 PS 2 NM 2 

 

MHL-SERIE 3.6 TCD DEUTZ  XU 85 116 460 100 136 543 

MHL-SERIE 3.6 TCD DEUTZ  XU 95 129 526 112 152 621 

MHL-SERIE 4.0 TCD DEUTZ  XU 115 156 660 136 185 772  

MHL-SERIE 6.1 TCD DEUTZ  XT 129 175 739 152 207 865 

MHL-SERIE 6.1 TCD DEUTZ  XT 160 218 870 188 256 1009 

MHL-SERIE 7.1 TCD DEUTZ  XT 148 201 900 175 238 1044 

MHL-SERIE 7.1 TCD DEUTZ  XT 186 253 1052 218 296 1241 

MHL-SERIE 7.8 TCD DEUTZ  XT 190 258 1039 222 302 1205 

MHL-SERIE 7.8 TCD DEUTZ  XT 230 313 1290 269 366 1484 

MHL-SERIE 11.9 TCD DEUTZ  XT 273 371 1850 317 431 2091 

MHL-SERIE 11.9 TCD DEUTZ  XT 300 408 2000 345 469 2260 

RHL-SERIE 6.1 TCD DEUTZ  XT 129 175 739 152 207 865 

RHL-SERIE 11.9 TCD DEUTZ  XT 273 371 1850 317 431 2091 

 

 

 

SPEZIELLE ABSTIMMUNG PRO MASCHINE DYNAMISCH ODER KONSTANTE DREHZAHL NÖTIG. 

 

 

 

 

Kaufmann Motorenteile AG   Grabenstrasse 7   CH 8952 Schlieren 

Tel 044 730 33 13                     Fax 044 730 05 03                      diesel-power.ch 


