
 

     TUNE DEINEN MECALAC JETZT 
      MEHR LEISTUNG IN WENIGEN MINUTEN – ABSOLUT SICHER 

 

     

MODELL MECALAC   BOX KW PS NM KW 2 PS 2 NM 2 

AF-SERIE 2.9 L TCD  XU 55 75 300 65 88 354 

AS-SERIE 2.9 L TCD  XU 55 75 300 65 88 354 

AT-SERIE 2.9 L TCD  XU 55 75 300 65 88 354 

AX-SERIE 2.9 L TCD  XU 50 68 235 59 80 277 

AX-SERIE 2.9 L TCD  XU 55 75 300 65 88 354 

MC-SERIE 3.6 L TCD  XU 100 136 500 118 160 585 

MCR-SERIE 2.9 L TCD  XU 55 75 300 65 88 354 

MCR-SERIE 3.6 L TCD  XU 55 75 405 65 88 478 

MDX-SERIE 4.4 L PERKINS  XU 55 75 424 65 88 500 

MTX-SERIE 3.6 L TCD  XU 85 116 460 100 136 543 

MWR-SERIE 2.9 L TCD  XU 55 75 300 65 88 354 

MWR-SERIE 3.6 L TCD  XU 55 75 405 54 88 478 

MWR-SERIE 3.6 L TCD  XU 100 136 500 118 160 585 

TA-SERIE 4.4 L PERKINS  XU 55 75 400 65 88 473 

TLB-SERIE 3.6 L TCD  XU 55 75 405 65 88 478 

TLB-SERIE 4.4 L PERKINS  XU 70 95 400 83 113 473 

TLB-SERIE 4.4 L PERKINS  XU 75 102 450 89 121 473 

 

 

 

SPEZIELLE ABSTIMMUNG PRO MASCHINE DYNAMISCH ODER KONSTANTE DREHZAHL NÖTIG. 

 

 

Kaufmann Motorenteile AG   Grabenstrasse 7   CH 8952 Schlieren 

Tel 044 730 33 13                     Fax 044 730 05 03                      diesel-power.ch 


