
   TUNE DEINEN WACKER NEUSON 
      MEHR LEISTUNG IN WENIGEN MINUTEN – ABSOLUT SICHER 

 

 

SERIE   WACKER NEUSON BOX KW PS NM KW 2 PS 2 NM 2 

DV  2.9 L TCD DEUTZ  XU 55 75 375 65 88 443 

DW  2.9 L TCD DEUTZ  XU 55 75 375 65 88 443 

DW  3.4 L PERKINS  XU 55 75 350 65 88 413 

ET  2.9 L TCD DEUTZ  XU 55 75 375 65 88 443 

ET  3.4 L PERKINS  XU 55 75 350 65 88 413 

EW  3.3 L PERKINS  XU 55 75 320 65 88 378 

TH  2.5 L KOHLER  XU 55 75 300 65 88 354 

TH  3.6 L TCD DEUTZ  XU 100 136 500 118 160 585 

TH  4.0 L TCD DEUTZ  XU 115 156 610 136 185 714 

WL  2.9 L TCD DEUTZ  XU 55 75 375 65 88 443 

WL  3.4 L PERKINS  XU 55 75 350 65 88 413 

WL  3.4 L PERKINS  XU 75 102 430 88 120 507 

WL  3.4 L PERKINS  XU 90 122 475 106 144 561 

WL  3.6 L TCD DEUTZ  XU 100 136 500 118 160 585 

WL  4.0 L TCD DEUTZ  XU 115 156 610 136 185 714 

 

SPEZIELLE ABSTIMMUNG PRO MASCHINE DYNAMISCH ODER KONSTANTE DREHZAHL NÖTIG. 
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