
Produkt 
unterlagen



BB

Common Rail alle PKW ohne Partikelfilter, DPF, FAP 
(ca .700 Anwendungen)

Alle Traktoren mit kleinem Hubraum

Case, Deutz, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Same 
und Yanmar



einstellung PKW 8 bis B // B bis F
traktoren 7 bis 9
einbaubeispiele nur am raildrucksensor 
eingesteckt in wenigen Minuten

Fendt Traktor

Citroen, Peugeot 2.0 HDI

BB



Bd

Common Rail alle PKW mit Partikelfilter (ca. 1300 Anwendungen)



einstellungen alle PKW 8 bis B // B bis D

Einbaubeispiel am Raildrucksensor eingesteckt in wenigen Minuten

Bd



C2B

Common Rail Euro 5 – BMW, Volvo alle Low Voltage Systeme

Ca. 30 Anwendungen



einstellungen 8 bis B

Einbaubeispiel BMW 2.0 d 3.0 d, Rail und Turbo

C2B



C2A

Common Rail alle Motoren mit Euro 5 – High Voltage System

Alfa, Audi, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Isuzu, Mercedes, Nissan, Opel, 
Skoda, Renault, Volvo und VW



einstellungen 8 bis B // 
Ca. 300 anwendungen

einbaubeispiele 3.0 tDI Porsche in 
wenigen Minuten montiert

C2A



tV

Common Rail Modul, Traktoren und Lastwagen.
Drehmoment schon ab 1200 U/Min unter Vollast.

Case, Claas, Cummins, DAF, Deutz Fahr, Fendt, John Deere, Landini
MAN, Massey Ferguson, Mc Cormick, New Holland, Renault, Same, Valtra
DAF, Detoit Diesel, Iveco, MAN, Renault, Scania und Volvo



einstellungen 4 bis 6 // 
Ca. 300 anwendungen

tV

Einbaubeispiel Same Traktor in 
wenigen Minuten

Einbaubeispiel MAN Lastwagen 
für Einbau, Fahrerkabine heben



C2tV

Common Rail , Rail und Turbo für Traktoren, Case, Claas, Cummins, John 
Deere, Landini, Mc Cormick, New Holland und Steyr

Motoren mit grossem Hubraum ab 6.0 Liter.



einstellungen 4 bis 6 

C2tV

Einbaubeispiel 6.7 Liter Common Rail
Landini



VP 37

VP Pumpe 90 oder 110 PS , Audi, Ford, Seat, Skoda, Volvo, 
VW 1.9 TDI, Audi und Volvo 2.5 TDI



einstellungen während der Fahrt  / 
2 Module 8 oder 10 Pol. 180 anwendungen

VP 37

In wenigen Minuten am Dieselpumpenstecker montiert 8 oder 10 polig

1 Kabel an letzten Pin vom 
Luftmassenmesser, fertig



PE V 1.4

Benzinelektronik
2 Kanal Saugrohr- und Turbodruck (100 Anwendungen)

Alfa, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, Mercedes, Mini, 
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Volvo und VW



einstellungen 8 bis B

PE V 1.4

Einfachste Montage Saugohr und Turbodruck einstecken.



PE V 1.4 
GELB

Benzinelektronik
2 Kanal Saugrohr- und Turbodruck (100 Anwendungen)

Alfa, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, Mercedes, Mini, 
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Volvo und VW

Racing Version MultiPerformance



einstellungen 8 bis F, offene Version, 
nicht für den öffentlichen Strassenver-
kehr zugelassen (raCIng)

Einfachste Montage Renault 1.4 TCe, Saugrohr und Turbo nur einstecken.

PE V 1.4 
GELB



PE V 2.0

Benzinelektronik Mehrkanal (60 Anwendungen)

3-4 Kanal, Saugrohr, Turbo-und Nockenwelle (oder Temperaturstecker)

Audi, Ford, Seat, Skoda, Volvo und VW



einstellungen 8 bis B

Einfachste Montage, Nockenwelle, Turbo und Temperaturstecker

PE V2.0



PLd 
Euro 3 - 4 - 5

Pumpe Düse Modul Traktoren und Lastwagen

Claas, Detroit Diesel MBE
Mercedes Actros, Atego, Axor, Citaro, Econic, Integro, MBE, Travego und 
Unimoog Ario

Motoren: OM 457 LA, OM 460 LA, OM 501 LA, OM 502 LA, OM 904 LA, 
OM 906 LA, OM 924 LA und OM 926 LA



einstellungen mit 
Jumper +/- Programmwahl

Einfachste Montage , Mercedes Actros, nur mit Originalstecker gesteckt.

PLd 
Euro 3 - 4 - 5



VPC PkW

VP 44 Modul PKW (140 Anwendungen)

Audi 2.5 TDI, BMW  3er,5er, Ford, Isuzu D-Max, MAN D0836, Nissan, 
Opel, Rover, Saab, Skoda und Volkswagen



einstellungen, Feinabstimmung 
mit Schraube, Programmwahl mit
4 Steckplätzen

Nur an Einspritzpumpenstecker eingesteckt.

VPC PkW



VPC 
trAktor         

140 Anwendungen

Case, Challenger, Fendt, JCB-Fastrac, John Deere, Landini, MAN D0836 
LF, Massey Ferguson, Mc Cormick, New Holland, Steyr und Valtra   



einstellung 
traktoren 3 Steckplätze aktiv

VP 44 Pumpe Traktor
Einfachste Montage, nur am Einspritzpumpenstecker gesteckt.

Einspritzpumpenstecker

VPC 
trAktor         



MP 2 
MitsuBishi 
PkW

Mitsubishi L 200, Pajero, Triton 

2.5 DI-D, 115 PS > 2001, Classic, Sport, RalliArt     
Mitsubishi 3.2 DI-D mit VP Pumpe 160 PS und 165 PS



Feinabstimmung während der Fahrt 
mit Schraube

Einfachste Montage einfach am Originalstecker einstecken.MP 2 
MitsuBishi 
PkW



st 46 
stAnAdynE

Claas Ares, Claas Celtis, John Deere 5000 / 6000 Serie, Renault Ares 
und Celtis.



einfach mit Steckplatz wählen:
4 oder 6 Zylinder

Einfachste Montage, am Pumpenstecker (S) einstecken.

st 46 
stAnAdynE



hnZ

120 Anwendungen

Deutz Agrocompact, Deutz Agrotron, Hürlimann XA,XL, XM, XS, 
Lamborghini F Plus, Lamborghini R2,3,4,5,6,7,8, Lamborghini RS,Victory 
Plus, Same Diamond, Same Dorado, Explorer, Explorer II und Same Iron



Feinabstimmung + / - mit Jumper

Einfachste Montage, 
am Turbodruckstecker 

Einfachste Montage 
am Pumpenstecker

hnZ



Pdi 10 - EdC 7

Traktoren Case AF, Axial Flow, CPX, Magnum,  New Holland CR, CX, FR, 
LKW Iveco Cursor 10 und Iveco Stralis



Einfachste Montage, Steuergerät lokalisieren 
und mit Originalsteckern einstecken

Pdi 10 - EdC 7




